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TELHA
SANDUICHE

• Telhas de aço trapezoidal TR 25, TR 40, A 120 e ondulada OND 17 tipo sanduíche termoacústico para coberturas e fechamentos laterais;

• Excelente resistência mecânica;

• Alta capacidade térmica devido ao seu núcleo interior de poliestireno (EPS) F1 . K= 0,039 kcal/(m.h.Co) ou PUR K= 0,016 kcal/(m.h.Co);

• Em coberturas utilizar inclinação mínima de 5% para trapezoidais, 15% para ondulada e 3% para A 120;

• Em fechamentos laterais podem ser instaladas em posição vertical ou horizontal;

• Fabricada em aço galvanizado, galvalume, pré-pintado e pós-pintado;

• Espessuras de lâmina externa e interna de 0,43 mm, 0,50 mm, 0,65 mm,*0,80 mm (*apenas TR 40),   *0,95 mm e *1,25 mm (*apenas A 

120);

• Largura útil: TR 25 (1.000 mm) - TR 40 (980 mm) - A 120 (910 mm) - OND 17 ( 985 mm);

• Espessuras de 30 mm (padrão) até 90 mm;

• Para A 120 a espessura mínima é 40mm.



www.sandre.com.br
Santo André Distribuidora Industrial Ltda • Rua Caiubi, 60 • Santo André •Tel (11) 3437-6373 •       (11) 9 7547-0558

Produtos

Instalação telha colada Detalhes telha colada

Detalhes telha com lã Detalhes telha parafusada

Observações:

Telha sanduiche OND 17 Telha sanduiche TR 25

Telha sanduiche TR 40 Telha sanduiche A 120

Fixação de cobertura TR 40 Detalhe de �xação de cobertura TR 40

Detalhe de �xação de telha superior e inferior

• Utilizar a mesma tabela de cargas das telhas metálicas simples (TR 25, TR 40, OND 17 e A 120), L/200 para coberturas e 
L/125 para fechamentos laterais;

• O material isolante é fornecido no mesmo perfil dos modelos das telhas, proporcionando um encaixe perfeito;

• Trabalhamos também com outros isolantes térmicos e acústicos: lã de rocha, poliuretano, lã de vidro, etc.
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Detalhe de �xação de telha com lã
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Produtos

Instalação telha colada Detalhes telha colada

Detalhes telha com lã Detalhes telha parafusada

Observações:

Telha sanduiche OND 17 Telha sanduiche TR 25

Telha sanduiche TR 40 Telha sanduiche A 120

Fixação de cobertura TR 40 Detalhe de �xação de cobertura TR 40

Detalhe de �xação de telha superior e inferior

• Utilizar a mesma tabela de cargas das telhas metálicas simples (TR 25, TR 40, OND 17 e A 120), L/200 para coberturas e 
L/125 para fechamentos laterais;

• O material isolante é fornecido no mesmo perfil dos modelos das telhas, proporcionando um encaixe perfeito;

• Trabalhamos também com outros isolantes térmicos e acústicos: lã de rocha, poliuretano, lã de vidro, etc.
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Detalhe de �xação de telha com lã
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• Telha trapezoidal para aplicações em coberturas e fechamentos laterais de pequeno porte;

• Solução de alto valor estético e arquitetônico; 

• Inclinação mínima de 5%;

• Em fechamentos laterais pode ser instalada na posição vertical ou horizontal;

• Fabricada em aço galvalume, galvanizado, pré-pintado e pós-pintado;  

 , 5,43s• Largura útil de 1.000 mm nas espe suras de 0  mm  0, 0 mm e 0,65 mm.

TELHA
TRAPEZOIDAL

25
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Instalação

Detalhes

Fixação de cobertura

Detalhe de fixação de cobertura Detalhe de fixação de fechamento lateral

Fixação de fechamento lateral

Sobrecargas admissíveis (Kgf/m 2 )

FECHAMENTOS 

 Flecha L/125

2 apoios

vão vãovão

3  apoios

vãovãovão

4 apoios

2 apoios

vão vãovão

3  apoios

vãovãovão

4 apoios

COBERTURAS

Flecha L/200

0,43 0,50 0,65
Vão (m)

1,50

2,00

2,50

0,30

225 267 354 230 267 354 275 335 445

120 146 194

70 77 103

100 116 154

55 63 84

85 99 132

30 39 52

0,40 0,40 0,30 0,40 0,40 0,30 0,40 0,40

0,30 0,40 0,40

225 267 354 230 267 354 275 335 445

120 146 194

70 80 106

100 116 154

55 63 84

98 116 154

50 63 84

0,30 0,40 0,40 0,30 0,40 0,40

   .

Espessuras (mm)

Balanço máximo (m)

1,50

1,75

2,00

Balanço máximo (m)

0,43 0,50 0,65

Espessuras (mm)

0,43 0,50 0,65

Espessuras (mm)

0,43 0,50 0,65
Vão (m)

Espessuras (mm)

0,43 0,50 0,65

Espessuras (mm)

0,43 0,50 0,65

Espessuras (mm)

Espessura (mm)

Peso (kg/m2)

Vão livre  (m)

Balanço (m)

Recomendações

Obs: Valores para sobrecarga máxima de 58 kgf/m2

0,43 0,50 0,65
4,13 4,80 6,24

2,00 2,20 2,50

0,30 0,40 0,40

Santo André Distribuidora Industrial Ltda • Rua Caiubi, 60 • Santo André •Tel (11) 3437-6373 •       (11) 9 7547-0558

Sobrecargas em função da 
flecha, número de apoios,

vão* e espessura da chapa**

*  Vãos dimensionados para sobrecargas inferiores a 60 Kgf/m2 devem ser evitados e estão grafados em vermelho.

** Espessuras das chapas especificadas em milímetros (mm).

Sobrecargas em função da 
flecha, número de apoios,

vão* e espessura da chapa**
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• Telha trapezoidal para aplicações em coberturas e fechamentos laterais;

• Solução de alta resistência e estanqueidade;

• Inclinação mínima de 5%;

• Fabricada em aço galvanizado, galvalume, pré-pintado e pós-pintado;

• Espessuras de 0,43 mm, 0,50 mm, 0,65 mm e 0,80 mm;

• Largura útil de 980 mm.

TELHA
TRAPEZOIDAL

40
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Instalação

Detalhes

Fixação de cobertura

Detalhe de fixação de cobertura Detalhe de fixação de fechamento lateral

Fixação de fechamento lateral

Sobrecargas admissíveis (Kgf/m 2 )

FECHAMENTOS 

 Flecha L/125

2 apoios

vão vãovão

3  apoios

vãovãovão

4 apoios

2 apoios

vão vãovão

3  apoios

vãovãovão

4 apoios

COBERTURAS

Flecha L/200

0,43 0,50 0,65
Vão (m)

1,75

2,00

2,25

2,75

3,00

158 183 236

106 123 158

74 86 111

54 63 81

41 47 61

0,80

289

194

136

99

75

31 36 47 57

0,40 0,40 0,45 0,50 0,40 0,40 0,45 0,50 0,40 0,40 0,45 0,50

0,40 0,40 0,45 0,50 0,40 0,40 0,45 0,50 0,40 0,40 0,45 0,50

0,43 0,50 0,65

176 204 264

135 156 202

107 124 160

86 100 129

71 83 107

0,80

323

247

195

158

131

60 70 90 110

0,43 0,50 0,65

176 204 264

135 156 202

0,80

323

247

60 70 90 110

0,43 0,50 0,65

220 255 330

169 195 253

133 154 200

102 119 153

77 89 115

0,80

404

309

244

187

141

59 69 89 108

0,43 0,50 0,65

220 255 330

169 195 253

133 154 200

108 125 162

89 103 134

0,80

404

309

244

198

163

75 87 112 137

2,50

0,43 0,50 0,65

1,75

2,00

2,25

2,75

3,00

176 204 264

135 156 202

107 124 160

86 100 129

65 75 98

0,80

323

247

195 107 124 160 195

158 86 100 129 158

71 83 107 131119

50 58 75 92

2,50

   

Espessuras (mm)

Balanço máximo (m)

Balanço máximo (m)

Espessuras (mm) Espessuras (mm)

Espessuras (mm)
Vão (m)

Espessuras (mm) Espessuras (mm)

Espessura (mm)

Peso (kg/m2)

Vão livre (m)

Balanço (m)

0,43 0,50 0,65 0,80
4,21 4,90 6,37 7,84

2,25 2,50 2,75 3,00

0,40 0,40 0,45 0,50

Recomendações

Obs: Valores para sobrecarga máxima de 58 kgf/m2

*  Vãos dimensionados para sobrecargas inferiores a 60 Kgf/m2 devem ser evitados e estão grafados em vermelho.

** Espessuras das chapas especificadas em milímetros (mm).

Sobrecargas em função da 
flecha, número de apoios,

vão* e espessura da chapa**

Sobrecargas em função da 
flecha, número de apoios,

vão* e espessura da chapa**



TELHA
ONDULADA

17

• Telha ondulada de baixo relevo para aplicações em coberturas e fechamentos laterais;

• Ideal para aplicações em telhados em arco;

• Inclinação mínima de 15%;

• Em coberturas curvas, arqueamento máximo segundo: L/12 (L=comprimento);

• Fácil e rápida instalação;

• Ótima utilização para estruturas leves com sobrecargas menores; 

• Em fechamentos laterais pode ser instalada na posição vertical ou horizontal;

• Fabricada em aço galvalume, galvanizado, pré-pintado e pós-pintado;

• Espessuras de 0,43 mm, 0,50 mm e 0,65 mm; 

• Largura útil de 985 mm.
www.sandre.com.br
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Instalação

Detalhes

Fixação de cobertura

Detalhe de fixação de cobertura Detalhe de fixação de fechamento lateral

Fixação de fechamento lateral

Sobrecargas admissíveis (Kgf/m 2 )

FECHAMENTOS 

 Flecha L/125

2 apoios

vão vãovão

3  apoios

vãovãovão

4 apoios

2 apoios

vão vãovão

3  apoios

vãovãovão

4 apoios

COBERTURAS

Flecha L/200

0,43 0,50 0,65
Vão (m)

1,50

1,75

2,00

2,50

0,30

41 48 61

25 30 38

17 20 26

13 13 17

8 10 13

0,40 0,40

97 112 144

61 71 90

41 47 61

29 33 42

21 24 31

0,30 0,40 0,40

77 89 115

49 56 72

33 37 48

22 26 34

16 20 25

0,30 0,40 0,40

0,30 0,40 0,40

65 76 97 98 113 144 122 141 181

78 90 115

52 60 77

36 43 53

26 31 39

71 83 106

55 64 81

43 50 64

34 38 49

41 48 61

27 32 41

19 22 29

14 17 21

0,30 0,40 0,40 0,30 0,40 0,40

2,25

   .

Espessuras (mm)

Balanço máximo (m)

1,50

1,75

2,00

2,50

2,25

Balanço máximo (m)

0,43 0,50 0,65

Espessuras (mm)

0,43 0,50 0,65

Espessuras (mm)

0,43 0,50 0,65
Vão (m)

Espessuras (mm)

0,43 0,50 0,65

Espessuras (mm)

0,43 0,50 0,65

Espessuras (mm)

Espessura (mm)

Peso (kg/m2)

Vão livre (m)

Balanço (m)

0,43 0,50 0,65
4,18 4,86 6,32

1,50 1,75 2,00

0,30 0,40 0,40

Recomendações

Obs: Valores para sobrecarga máxima de 58 kgf/m2

*  Vãos dimensionados para sobrecargas inferiores a 60 Kgf/m2 devem ser evitados e estão grafados em vermelho.

** Espessuras das chapas especificadas em milímetros (mm).

Sobrecargas em função da flecha, 
número de apoios, vão* e

 espessura da chapa**

Sobrecargas em função da flecha, 
número de apoios, vão* e

 espessura da chapa**
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TELHA
AUTOPORTANTE

• Telha trapezoidal autoportante para aplicações em coberturas e fechamentos laterais;

•  Para aplicação em vãos de médio e grande porte;

•  Inclinação mínima de 3%;

•  Dispensa a utilização de estrutura intermediária de apoio reduzindo o custo final da obra;

•  As telhas são leves, resistentes e de fácil instalação;

•  Fabricada em aço galvanizado, galvalume, pré-pintado e pós-pintado;

•  Espessuras de 0,50 mm, 0,65 mm, 0,80 mm, 0,95 mm e 1,25 mm;

•  Fornecidas em comprimentos de até 17 m;

•  Largura útil de 910 mm.

A 120
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Instalação

Detalhes

Fixação da cobertura

Detalhe de �xação de cobertura Detalhe de �xação de fechamento lateral

Fixação de fechamento lateral
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Balanço máximo (m)

Balanço máximo (m)

COBERTURAS

Espessura (mm)

Peso (kg/m2)

Vão livre (m)

Balanço (m)

Flecha L/200

4,5

6,0

7,5

8,5

9,0

9,5

4,5

6,0

7,5

8,5

9,0

9,5

FECHAMENTOS 
Flecha L/125

78

78

1,5

101

56

2,0

101

57

124

69

35

2,5

124

70

45

147

82

42

29

2,8

147

83

53

42

194

107

55

38

32

3,0

0,50 0,65 0,80 0,95 1,25
5,27 6,86 8,44 10,02 13,19

4,50 6,00 6,80 7,30 7,70

1,50 2,00 2,50 2,80 3,00

194

109

70

54

48

78

78

240

133

68

47

39

34

240

135

86

67

60

53

3,15 1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 3,15 1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 3,15

1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 3,15 1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 3,15 1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 3,15

101

57

101

57

124

70

45

124

70

45

147

83

53

42

147

83

53

42

194

109

70

54

48

194

109

70

54

48

240

135

86

67

60

54

240

135

86

67

60

54

98

98

126

71

126

71

155

88

56

155

88

56

185

104

66

52

185

104

66

52

242

136

87

68

60

194

136

87

68

61

0,50 0,65 0,80 0,95 1,25 0,501,55 0,65 0,80 0,95 1,25 1,55 0,50 0,65 0,80 0,95 1,25 1,55

300

168

108

84

74

63

0,50 0,65 0,80 0,95 1,25 0,501,55 0,65 0,80 0,95 1,25 1,55 0,50 0,65 0,80 0,95 1,25 1,55

240

168

108

84

75

67

Espessuras (mm) Espessuras (mm) Espessuras (mm)

Espessuras (mm) Espessuras (mm) Espessuras (mm)

2 apoios

vão vãovão

3 apoios

vãovãovão

4 apoios

2 apoios

vão vãovão

3 apoios

vãovãovão

4 apoios

Sobrecargas admissíveis (Kgf/m

Recomendações

2)

Obs: Valores para sobrecarga máxima de 58 kgf/m2

Vão (m)

Vão (m)

Sobrecargas em função da 
flecha, número de apoios,

vão* e espessura da chapa**

*  Vãos dimensionados para sobrecargas inferiores a 60 Kgf/m2 devem ser evitados e estão grafados em vermelho.

** Espessuras das chapas especificadas em milímetros (mm).

Sobrecargas em função da 
flecha, número de apoios,

vão* e espessura da chapa**
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TELHA
AUTOPORTANTE

A 259

•  As telhas autoportantes são ideais para vãos livres de até 17 metros;

•  Ideal para construções rápidas dispensando o uso de estruturas intermediárias;

•  Leves e resistentes, proporcionam uma montagem rápida e de baixo custo final;

•  Inclinação mínima de 2%;

•  Aço galvanizado com acabamento natural, pós pintado ou pré pintado;

•  Espessuras de 0,80 mm, 0,95 mm, 1,25 mm e 1,55 mm;

•  Largura útil de 880 mm.



CobrejuntaCobrejunta
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Detalhes

Fixação da cobertura

Detalhe de �xação da telha Detalhe do conjunto de �xação

Detalhe da costura
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BB

Utilizar conjunto de �xação 
com porca e arruela de pressão 

25
9m

m AA

BB

Mesa superior do 
per�l de apoio

 

AA

Telha autoportante 
tipo A 259

Arruela estabilizadora

Mesa superior do 
per�l de apoio

Conjunto de �xação para 
telha autoportante A 259

Arruela de pressão

Rebite de cobre
Ø 3/16” x 3/8”
montado @ 200mm

COBERTURAS

Balanço máximo (m)

Balanço máximo (m)

Espessura (mm)

Centro de gravidade Ycg (mm)

Momento de inércia l (m4/m)

Módulo de resistência W (m3/m)

Flecha L/200

12

13,5

14

14,5

15,5

17

12

13,5

14

14,5

15,5

17

FECHAMENTOS 

LATERAIS 

Flecha L/125

55

4,8

0,80

66

46

41

5,4

0,95

86

61

54

49

40

5,8

1,25

0,80 0,95 1,25 1,55
131,38 131,42 131,48 131,55

11,83 x 10-6

79,69 x 10-6 94,62 x 10-6 12,45 x 10-6 15,43 x 10-6

14,05 x 10-6 18,49 x 10-6 22,92 x 10-6

6,0

107

75

67

61

50

38

1,55

4,8

62

0,80

4,8

60

0,80

62

4,8

0,80

74

58

54

5,4

0,95

97

77

71

66

58 

5,8

1,25

6,0

120

95

88

82

72

60

1,55

0,95

5,4

74

58

54

0,95

5,4

74

58

54

1,25

5,8

97

77

71

66

58

1,25

5,8

97

77

71

66

58

1,55

6,0

120

95

88

82

72

60

1,55

6,0

72

60

120

95

88

82

0,80

4,8

77

0,95

5,4

92

73

68

1,25

5,8

121

96

89

83

73

1,55

6,0

150

119

110

103

90

71

0,80

4,8

77

0,95

5,4

92

73

68

1,25

5,8

121

96

89

83

73

1,55

6,0

150

119

110

103

90

71

Espessuras (mm) Espessuras (mm) Espessuras (mm)

Espessuras (mm) Espessuras (mm) Espessuras (mm)

2 apoios

vão vãovão

3 apoios

vãovãovão

4 apoios

Sobrecargas admissíveis (Kgf/m )

Características geométricas A 259

2

Sobrecargas em função da 
flecha, número de apoios,

vão* e espessura da chapa**

Obs: Valores para sobrecarga máxima de 58 kgf/m2

*  Vãos dimensionados para sobrecargas inferiores a 60 Kgf/m2 devem ser evitados e estão grafados em vermelho.

** Espessuras das chapas especi�cadas em milímetros (mm).

Vão (m)

Vão (m)
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• Telha zipada para aplicações em coberturas com inclinação mínima de 2,5%;

• Solução com 100% de estanqueidade;

• Perfilada no local, em aço galvanizado, galvalume ou pré-pintado;

• Espessuras de 0,50 mm e 0,65 mm;

• Largura útil de 483 mm;

• Permite a colocação de isolamento térmico e/ou acústico entre as telhas e as terças;

• Instaladas com clip deslizante que permite absorver as deformações causadas pelas dilatações da telha.

TELHA ZIPADA

Z 65
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Instalação

Detalhes

Recomendações:

Clip de fixação de telha zipada

Colocação da segunda telha zipada Zipado das telhas

Colocação da primeira telha zipada

• Devido ao sistema de cobertura com telha zipada ser deslizante, não pode ser utilizada como contraventamento da 

cobertura;

• A montagem das plataformas para equipamentos na cobertura podem interferir na dilatação da cobertura se 

executada de maneira incorreta. Para essas aplicações é recomendado consulta ao departamento técnico;

• Deve-se considerar manutenção e limpeza segundo as características do projeto, a fim de evitar o acúmulo de pó e 

permitir que as águas fluam livremente, evitando possíveis fontes de corrosão e infiltração;

• A presença de resíduos e elementos metálicos facilitam a formação de focos de corrosão. Não é recomendado 

realizar cortes de metal sobre a cobertura;

• Para verificar o estado de conservação da cobertura recomenda-se realizar inspeções técnicas a cada dois anos no mínimo.

Sobrecargas admissíveis (Kgf/m 2 )

2 apoios

vão vãovão

3  apoios

vãovãovão

4 apoios

COBERTURAS

Flecha L/200

0,50 0,65
Vão (m)

1,00

1,20

1,50

1,75

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

401 570 516 654 629 750

435 530

277 361

243 316

202 263

357 452

226 287

198 252

165 209

277 394

175 250

153 219

127 182

1,60

   

Espessuras (mm)

Balanço máximo (m)

0,50 0,65

Espessuras (mm)

0,50 0,65

Espessuras (mm)

Sobrecargas em função da flecha, número 
de apoios e espessura da chapa 



• Telhas multidobras e/ou perfuradas nos modelos trapezoidal 25 e trapezoidal 40;

• Excelente resultado em fachadas e demais locais que demandam estética;

• Fabricadas em aço galvanizado, galvalume, pré pintado e pós pintado.





CARTA DE CORES

www.sandre.com.br
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Tipos de aço

Ferro Galvalume Galvanizado

Cores de linha

AM 001  VD 001CR 001VM 001LA 001

VD 002 PR 001AZ 003AZ 002AZ 001

BR 001

CZ 003 BG 001 BG 002 BG 003

CZ 002CZ 001BR 003BR 002
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FAST ROOF

SISTEMA
CONSTRUTIVO

•  Adequa-se com facilidade aos diversos tipos de projetos;

•  Sistema totalmente parafusado, sem solda na composição das treliças;

•  Proteção anticorrosiva do aço galvanizado;

•  Permite o uso de isolamento termoacústico, sistema de ventilação natural e iluminação zenital;

•  Agilidade de fornecimento e montagem.

www.sandre.com.br
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Instalação

Detalhes

Observações:

• A Santo André dispõe de profissionais que poderão auxiliar no desenvolvimento do projeto da cober-
tura, resultando em maior economia, conforto e segurança;

• A escolha do modelo deverá ser feita considerando parâmetros como vão livre, balanço, forma de 
apoio e sobrecarga para utilidades;

• O peso informado não inclui telhas, calhas e arremates;

• Sobrecarga acidental de 25kg/m2;

• Sobrecarga para utilidades de 15 à 25kg/m2;

• Para balanço superior a 3m, consultar o departamento técnico da Santo André.

Modelo de Fast Roof

Vão livre

Peso (kg/m2)

Distância entre treliças (m)

Até 15m Até 20m Até 25m Até 27m

FR-L 1,50 FR 1,50 FR 1,25 FR 1,00

8,60

1,50 1,50 1,25 1,00

9,85 11,50 13,85

Tabela

Treliça

3m

FR-L = 0,64m
FR = 0,94m

Conforme
tabela

Terça

Travamento

www.sandre.com.br
Santo André Distribuidora Industrial Ltda • Rua Caiubi, 60 • Santo André •Tel (11) 3437-6373 •       (11) 9 7547-0558
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CARPINTARIA
METÁLICA 

• Proporciona elevada redução de custos, pois conta com sistema de tesouras pré-fabricadas que reduzem o 
tempo de montagem em até 70% em relação a uma estrutura convencional;
• Leveza e baixo custo na fundação;
• Durabilidade e segurança estrutural;
• Perfis galvanizados e com distintas opções de pintura;
• Imune a cupins;
• Estrutura não inflamável;
• Não empena e não trinca;• Não empena e não trinca;
• Montagem rápida com parafusos auto-brocantes (perfura e fixa unicamente com parafusadeira e sem soldas);
• Fácil manuseio e estocagem;
• Ecologicamente correto.



www.sandre.com.br 
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Vão livre

ComplementoCantoneira

Chapa de ligaçãoRipa “terça”

Guia 90Montante 90

Produtos



• Proporciona ventilação, beleza arquitetônica e iluminação natural (se utilizado material translúcido), o que gera     
ótima economia de energia elétrica;
• Produto versátil, ecologicamente correto, que une leveza, resistência e durabilidade;
• Impede infiltração de água de chuva no ambiente interno;
• Permite instalação em alvenarias, pré-moldados, sheds, lanternins, platibandas e fechamentos laterais;
• As venezianas industriais são compostas de montantes, marcos, contramarcos e aletas;
• Os montantes, os marcos e contramarcos podem ser produzidos em aço galvanizado, aço galvalume, aço • Os montantes, os marcos e contramarcos podem ser produzidos em aço galvanizado, aço galvalume, aço 
pré-pintado (consultar estoque) ou pós pintura (diversas opções de cores);
• As aletas podem ser produzidas em policarbonato (cristal ou leitoso), PET (cristal ou leitoso), aço galvanizado, 
aço galvalume, aço pré-pintado (consultar estoque) ou pós-pintura (diversas opções de cores);
• Fabricação sob encomenda de acordo com a necessidade de cada projeto. Consulte nosso departamento
técnico para orientações.  





• Desenvolvimento de perfis dobrados de acordo com a necessidade de cada projeto;

• Fabricamos peças de até 6 metros de comprimento;

• Grande diversidade de espessuras de chapa: de 0,50mm (#26) até 3mm (#1/8);

• Informe-se sobre peças pré ou pós-pintadas. 

www.sandre.com.br
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Calha Rufo de cabeceira

Rufo de fechamento Rufo de topo dentado

Medidas personalizadas de acordo com seu projeto, consulte.

Exemplos de aplicação

www.sandre.com.br 
Santo André Distribuidora Industrial Ltda • Rua Caiubi, 60 • Santo André •Tel (11) 3437-6373 •       (11) 9 7547-0558

Tabela de espessuras, comprimentos e pesos 

Espessura (mm)

Comprimento

0,50    0,65    0,80    0,95     1,11     1,25     1,55     1,95     2,65

X         X        X         X         X         X        X         X         X

                                 X                    X        X         X      

4        5,2      6,4     7,6      8,88      10      12,4      15,6    21,2

3m

6m

Peso (kg / m²)
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FECHAMENTOS

• Existentes em dois perfis: Búzios (curvo) e Cartolinha (reta);

• Útil para fechamento de portões, fachadas comerciais, forros, forros termoacústicos, etc.;

• Excelente apresentação e acabamento arquitetônico;

• Perfis sob medida com até 6m de comprimento;

• Perfis confeccionados sempre baixo padrão (pois é produzido em perfiladeira contínua);

• Fabricado em aço galvanizado, galvalume, pré-pintado e pós-pintado;

• Espessuras de 0,50 mm (apenas cartolinha) e 0,65 mm;

• Estoque de bobina para fabricação e entrega imediata;

• Fabricado em sistema transvision em 0,65 mm.



www.sandre.com.br
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Dimensões

Detalhes

Exemplos de aplicação

Fechamento cartolinha transvision

Fechamento cartolinha

Fechamento cartolinha e búzios

Fechamento búzios

Detalhe de montagem de fechamento cartolinha Detalhe de montagem de fechamento búzios

Medidas de fechamento búziosMedidas de fechamento cartolinha





Coluna de centro
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KIT PORTÃO
BASCULANTE

• Sistema completo de suporte para portões basculantes;

• 4 medidas: Kit 13, Kit 15 , Kit 18 e Kit 20;

• Medidas especiais sob encomenda;

• Fabricado em aço preto ou galvanizado;

• Estoque permanente.
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Dimensões

Caixa lateral Tampa

Contrapeso

Guia*

Travessão

Material Espessura Comprimento Medidas

Caixa lateral X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

18
18

18 1.000

2.500 3.000 130 130

130

150 150

130
120

125
150

180 180

180

200 200

200

170

170 180

150

150 157

100

100 110

3.000

3.000
3.000

3.000

3.000

3.000
3.000

3.000

3.000

3.000
3.000

3.000

3.000

3.000
3.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

1.000

1.000

1.000

18

16

18

18
18
18

16

18
18

18
18

16

18
18

18
18

16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tampa
Contrapeso
Travessão
Guia

Caixa lateral
Tampa
Contrapeso
Travessão
Guia

Caixa lateral
Tampa
Contrapeso
Travessão
Guia

Caixa lateral
Tampa
Contrapeso
Travessão
Guia

* Medidas padrão.

KIT 13

KIT 15

Tabela

 
#Galvanizado Preto mm mm mm A B

KIT 18

KIT 20








